VERTI MADERA

PRICKY S DREVENYM
PROFILEM

Nejvyraznéjsim prvkem pricky VERTI MADERA je dfevény
profil, ktery dodd Vasemu interiéru pocit Utulna. Kanceldrské
prostory Casto pUsobi sterilné a chladné, pricemz drevo jim
dokdze dodat necekany - a tolik potfebny - dotek prirody.
Velkym plusem je Sirokd variabilita. MdZete si zvolit jednoduse,
nebo dvojité prosklenou variantu pricky zasazenou do
drevéného masivu.
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TECHNICKE PARAMETRY

Popis a pouziti

Tloustka pricky

Vychozi Sitka modulu
Vychozi vyska modulu
ZpUsob napojeni moduld

Napojeni na okolni konstrukce

Povrchovd Uprava

Zakladni profil

Parametry prosklenych vyplni
Vychozi rozmér dveiniho kfidia
Tloustka skia

Dverni zdvesy a kovani

Typy dvefi a dvernich vyplni

Vzduchovd neprizvucnost

DETAIL SYSTEMU

Nenosnd interiérovd pricka JEDNODUSE
) PROSKLENA

Jednosklo 60 mm, dvojsklo 80 mm PRICKA

1000 mm

3000 mm

Oboustrannd fransparentni gelovd pdska

Instalace do stévaijici konstrukee stropu/podhledu

(minerdl/ SDK) / podlahy / stény

Masivni duboveé drevo / dfevénd dyha

Masivni dubovy profil / smrkovy eurohranol

Kalené /lepené skio s lesténou/brougenou hranou .
DVOJITE

800 x 2100 mm PROSKLENA
PRICKA

10-12 mm
V zdvislosti na typu dveri a pozadavceich zdkaznika
Drevéné plné / devéné prosklené / celosklenéné

Prosklené pricky do 46 dB
Drevéné plné do 38 dB
Celosklenéné dvere do 32 dB
Drevéné prosklené do 32 dB

VZOROVY PUDORYS
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